
Datos solicitud subvención 

Bombas de calor aerotérmicas para generación de ACS 
(Agua Caliente Sanitaria)

EGEA TECH

MODELOS EGEA TECH 
90 LT

EGEA TECH 
120 LT

EGEA TECH 
200 LT

EGEA TECH 
260 LT

EGEA TECH 
200 LT-S

EGEA TECH 
260 LT-S

EGEA TECH 
200 HT

EGEA TECH 
260 HT

TECNOLOGÍA Aerotermia Aerotermia Aerotermia Aerotermia Aerotermia Aerotermia Aerotermia Aerotermia

FABRICANTE/ 
MARCA Ferroli Ferroli Ferroli Ferroli Ferroli Ferroli Ferroli Ferroli

Potencia de la 
instalación de 
generación (kW)

0,607 0,613 1,339 1,249 1,339 1,249 1,248 1,283

Energia anual 
estimada producida 
por la instalación 
(kWh)

1.204 1.200 2.455 4.079 2.455 4.079 2.216 3.419

Potencia de la 
instalación de 
generación de 
calefacción (kW)

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Energia anual 
estimada producida 
en calefacción 
(kWh)

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Rendimiento SPF 
en calefacción No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Potencia de la 
instalación de 
generación de 
refrigeración (kW)

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Energia anual 
estimada producida 
en refrigeración 
(kWh)

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Rendimiento SPF 
en refrigeración No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Potencia de la 
instalación de 
generación de Agua 
Caliente Sanitaria 
(ACS) (kW)

0,607 0,613 1,339 1,249 1,339 1,249 1,248 1,283

Energia anual 
estimada producida 
en ACS (kWh)

1.204 1.200 2.455 4.079 2.455 4.079 2.216 3.419

Rendimiento SPF 
en ACS 3,47 3,03 3,89 3,9 3,89 3,9 2,51 2,60

Documentos a 
aportar Certif. SCOP Certif. SCOP Certif. SCOP Certif. SCOP Certif. SCOP Certif. SCOP Certif. SCOP Certif. SCOP


